БУК

Назначение

БУК – блок управления и коммутации. Предназначен для работы в составе цифровой автоматической телефонной станции «Протон-ССС» серии «Алмаз» (ЦАТС). Блок БУК выполняет следующие функции:

· управление периферийными устройствами;

· обработку сигналов электросвязи;

· маршрутизацию вызовов;

· коммутацию вызовов;

· тарификацию соединений;

· учёт времени и статистических сведений;

· проведение контроля и диагностики оборудования ЦАТС;

· взаимодействие с терминалом управления ЦАТС.

Блок БУК имеет вариант исполнения БУК-01, входящий в комплекс средств защиты информации управления ЦАТС от несанкционированного доступа. 

Технические характеристики

Блок БУК является цифровой коммутационной системой, выполненной на базе микропроцессора “INTEL” TN80C188EB20. Производительность – 20000 вызовов/час. Коммутационное поле полнодоступное, не блокируемое и состоит из матрицы 12 х 12 внутристанционных потоков обмена сигналами, имеющих импульсно-кодовую модуляцию, со скоростью 2048 кбит/сек (ИКМ-30). Блок БУК имеет систему управления периферийными блоками, обеспечивающую соблюдение протоколов сигнализации в сетях связи. Четыре потока ИКМ используется для организации работы блока БУК. Ёмкость энергонезависимой памяти учёта соединений – 512 кбайт.

Максимальная потребляемая мощность – 4 Вт.

Габаритные размеры БУК: 262,05 х 20,00 х 306,50 мм.

Внешний вид блока БУК
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