УСМ

Назначение

Субмодуль УСМ – устройство сопряжения модулей. Предназначен для работы в составе цифровой автоматической телефонной станции «Протон-ССС» серии «Алмаз». Субмодуль УСМ служит для организации цифровой системы передачи с импульсно кодовой модуляцией (ИКМ) между модулями ЦАТС. Один субмодуль УСМ позволяет организовать два цифровых интерфейса. 

Для согласования скорости передачи цифровых сигналов в субмодуле УСМ используется эластичная память.

Для подключения цифровой соединительной линии субмодуль УСМ имеет интерфейсы, соответствующие требованиям к интерфейсу А станционного четырёхполюсника.

Технические характеристики

Цифровые интерфейсы субмодуля УСМ имеют следующие технические характеристики:

· скорость передачи 2048 ± 5 х 10-5 кбит/с;

· линейный код HDB-3;

· испытательное нагрузочное полное сопротивление 120,0 ± 1,2 Ом;

· форма импульсов на цифровом интерфейсе соответствует рекомендации МСЭ-Э G703 для маски импульса на стыке 2048 кбит/с;

· номинальное амплитудное значение напряжения импульса 3 ± 0,3 В;

· номинальное амплитудное значение напряжения паузы 0 ± 0,3 В;

· номинальная ширина импульса 244 нс;

· соотношение амплитуд положительного и отрицательного импульса в центре периода импульса от 0,95 до 1,05;

· соотношение ширин положительного и отрицательного импульса в номинальной средине амплитуды от 0,95 до 1,05;

· минимальная амплитуда цифрового сигнала на входе субмодуля УСМ минус 6 дБ;

· затухание несогласованности на входе субмодуля УСМ, не менее 18 дБ;

· размер ОЗУ 32 кбайт;

· линия связи симметричная витая пара длиной, не более 500 м;

Потребляемая мощность при номинальной нагрузке, не более 2 Вт.

Габаритные размеры субмодуля УСМ: 120,7 х 101,6 х 13,6 мм.

Внешний вид субмодуля УСМ
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